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Rozsah dodávky: 

1. Vykurovací prvok odparovača Extreme Q
2. Inhalačná hadica pre režim Shisha so skleneným náustkom
3. 2x misky Arizer Cyclone
4. 2x balóniky, vhodné pre potraviny, na balónovú inhaláciu

vrátane 2 sklenených náustkov (1x predmontovaný)
5. 1x Mini balónový adaptér vrátane skleneného adaptéra pre misky Cyclone
6. Diaľkové ovládanie vrátane batérie
7. Odnímateľný napájací adaptér pre celosvetové dodávky
8. Bylinná komora Potpourri na aromaterapiu
9. Vyberanie skla
10. 2x sklenený náustok pre inhalačnú trubicu
11. Sada náhradných obrazoviek
12. K dispozícii je voliteľný napájací adaptér na použitie na cestách (nie je

súčasťou balenia)

Predná strana vaporizéra Arizer Extreme Q / ovládací displej: 

3 Funkční ľudia 



Menu (stlačením 
vyberte režim) 

Napájanie: Zapnuté / 
Vypnuté 

Vysielač pre diaľkové 
ovládanie 

Zvýšenie/zníženie 
príslušnej funkcie 

Zníženie/posun späť 
príslušnej funkcie 

Stlačte a podržte tlačidlo ponuky, kým nedosiahnete požadovanú funkciu: Teplota, 
nastavenie stupňov Celzia alebo Fahrenheita, zapnutie/vypnutie podlahového osvetlenia, sila 
ventilátora, časovač pohotovostného režimu) a vyberte požadovanú funkciu pomocou 
tlačidla nahor a nadol. Na displeji sa zobrazuje rýchlosť ventilátora (stupeň 1, stupeň 2, 
stupeň 3), režim časovača a prednastavená teplota. 

Nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania: 

Zapne ventilátor zariadenia Arizer Extreme Q. 
Stlačením tlačidla 1, 2 alebo 3 nastavte intenzitu. 
Tlačidlo 0 vypne ventilátor. 
Zapnutie alebo vypnutie modrého osvetlenia 
podvozku 

Zapnutie alebo vypnutie jednotky 

Tlačidlá časovača: Ak chcete nastaviť automatické 
vypnutie zariadenia po určitom čase, stlačte 
príslušné tlačidlo. Ak chcete časovač vypnúť, stlačte 
tlačidlo "0". 
Dôležité: Nenechávajte zariadenie bez dozoru! 
Zapnutie alebo vypnutie zvukového potvrdzovacieho 
tónu na zariadení Arizer Extreme. 
Rýchle tlačidlá na nastavenie teploty pomocou 
termostatu. 
Pomocou týchto tlačidiel môžete nastaviť teplotu 
na stupne od 50 °C do 260 °C. 
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Upozornenia, tipy a triky na používanie vaporizéra Extreme Q: 

• Komora na plnenie a bylinky sa počas používania veľmi zahrieva! Spoločnosť Arizer
odporúča znížiť teplotu alebo zariadenie vypnúť a nechať ho chvíľu vychladnúť, kým
sa dotknete komory. Ak chcete vybrať cyklónovú misu, mali by ste ju vždy držať
za tepelne chránený gumový kryt v hornej časti.

• Všetky sklenené časti zariadenia Extreme Q sa tiež zahrievajú! Po vybratí cyklónovej
misy ju najlepšie položte na teplovzdorný povrch. Nikdy neumiestňujte plniacu
komoru na drevený alebo plastový stôl, ak je horúci.

• Nikdy nepúšťajte sklenené časti na horúci povrch - hrozí rozbitie!

• Nikdy neumývajte horúce časti odparovača alebo príslušenstva studenou vodou.
Rozdiel teplôt ho môže deformovať a/alebo poškodiť.

• Nikdy netlačte sklenené časti príliš blízko k sebe. Ak je príliš ťažké oddeliť
jednotlivé časti, očistite ich.

• Náhradné sitá sa pohybujú vo vnútri komory na bylinky. Je to zámerné a neznamená
to, že výplňový materiál prepadne.

• Vyskúšajte rôzne teploty vaporizéra s malým množstvom bylín, aby ste našli ideálnu
teplotu vaporizácie.

• Naplňte bylinkovú komoru pomerne malým množstvom, aby sa mohli uvoľniť účinné
a aromatické látky z celého obsahu. Pri používaní odparovača s olejmi by ste mali
kvapku umiestniť na absorpčný a nehorľavý materiál.

• Obsah plniacej komory pravidelne premiešavajte priloženou sklenenou
špajdľou.

• Filter z nehrdzavejúcej ocele vnútri skleneného nástavca zachytáva malé častice
uvoľnené počas procesu rmutovania. Ak sa upchá, vyčistite ho alebo vymeňte.

• Všetky vykurovacie prvky sú vyrobené z vysokokvalitnej priemyselnej keramiky.

• Všetky časti obsahujúce silikón, ako napríklad inhalačná hadica, sú vyrobené z
vysokokvalitného potravinárskeho materiálu a neovplyvňujú chuť ani účinok pary.
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Stručný návod na použitie 

Bičový systém pre režim Shisha 

1. Zasuňte zástrčku Arizer Extreme do elektrickej zásuvky a prepnite zariadenie do
polohy "ON" pomocou diaľkového ovládača alebo priamo na prednom paneli.
Potom nastavte požadovanú teplotu. (Pri prvom použití zariadenia Arizer Extreme
odporúčame najprv nechať zariadenie 15 minút na najvyššej teplote, aby sa
prípadné nečistoty rozpustili a spálili.)

2. Teraz vezmite trochu požadovanej nasekanej počiatočnej ingrediencie a naplňte ju
do bylinkovej komory cyklónovej misy. Môžete to urobiť už počas zahrievacej fázy
stroja. Je dôležité, aby ste na bylinky príliš netlačili, aby mohol nasávaný vzduch
ideálne cirkulovať. Ak dávate prednosť olejom, odporúčame použiť sterilný vatový
tampón, ktorý vložíte do bylinkovej komory.

3. Po zahriatí spotrebiča pripojte k bylinkovej komore sklenený uhlový adaptér. Tento
adaptér sa dá otáčať o 360 stupňov, takže ho možno pripevniť vo všetkých
polohách.

4. Experimentujte s rôznymi teplotami. Začnite s nízkou teplotou a zvyšujte ju v
krokoch po 5 stupňoch, aby ste dosiahli dokonalú paru.

5. Heslom režimu shisha je "Vapor on demand". Pomaly a zhlboka sa nadýchnite. V tomto
režime sa kvalita a hustota výparov dá v ideálnom prípade regulovať rýchlosťou a trvaním
inhalácie. Čím pomalšie vdychujete, tým je para hustejšia a silnejšia.

6. Po 5-6 inhaláciách sa odporúča premiešať obsah bylinkovej komory priloženým
skleneným pohrabáčom, aby sa všetky bylinky dostali do rovnomerného kontaktu s
ohriatym vzduchom.

7. Ak sa ani pri pomalom vdychovaní nevytvorí viac pary, obsah je spotrebovaný a
je potrebné ho doplniť.

Šľahací systém pre režim šišenia pomocou ventilátora 

1. Postupujte rovnako ako vyššie - navyše zapnite ventilátor:

• Nastavenie nízkej rýchlosti 1: ľahká para
• Stredné nastavenie rýchlosti č. 2: ľahká para s rýchlym výstupom
• Vysokorýchlostné nastavenie č. 3: ľahká para s veľmi rýchlym výstupom.

Šľahačkový systém pre režim šiša ako vôňa do miestnosti 

V tomto režime je vaporizér Arizer Extreme ideálny aj na osvieženie miestnosti lahodnou 
vôňou. Naplňte cyklónovú misku vybranými bylinkami, nastavte ventilátor na strednú rýchlosť 
a nechajte výpary vychádzať z inhalačnej trubice. 



Upozornenie: Niektoré bylinky zanechávajú v inhalačnej tube, ktorá je vhodná na použitie v 
potravinách, veľmi silnú vôňu - ak si nie ste istí, odporúčame použiť samostatnú tubu. 

Arizer Extreme Q s balónovým režimom: 

Táto možnosť umožňuje prevádzku odparovača s aktívnym dúchadlom v spojení s 
balónikom. Základné nastavenia sú rovnaké ako pri "systéme Whip s použitím dúchadla". 
Namiesto hadice je však na bylinkovej komore vaporizéra namontovaný "Mini Whip". 
Balónikový náustok sa vloží priamo do voľného konca krátkej silikónovej trubičky. 

Po jeho umiestnení a dosiahnutí požadovanej teploty odporúčame najprv aktivovať 
ventilátor na úrovni 2. Keď je balón naplnený parou, najprv vypnite dúchadlo a potom 
stlačte vypínač "On/Off" zariadenia Extreme Q. Aby ste zabránili úniku lahodnej pary z 
balónika, odporúčame uzavrieť náustok prstom. 

Arizer Extreme Q s balónovým režimom na prevoňanie miestnosti a 
aromaterapiu: 

Pri plnení balóna postupujte podľa predchádzajúcich pokynov. 

Možnosť vône: táto metóda je ideálna na osvieženie miestnosti, oblečenia alebo šatníka a 
dodanie lahodnej vône. Keď je balónik plný, jednoducho nasmerujte otvor náustka na 
oblasť, ktorú chcete prevoňať, a pomaly stláčajte balónik, aby para mohla uniknúť. 

Upozornenie: Niektoré bylinky zanechávajú v balóniku vhodnom na použitie v potravinách 
veľmi silnú vôňu - ak si nie ste istí, odporúčame použiť samostatný balónik. 
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Inštalácia nového balóna: 

Krok 1: Vložte jeden krúžok do stredu náustka, ako je znázornené na obrázku. 
Rovnomerne stlačte koniec balónika Extreme Vaporizer a do otvoru vložte ďalší krúžok 
podľa obrázka. 

Krok 2: Prstom urobte rovnomerný otvor okolo krúžku balóna a vložte doň náustok 
približne do polovice, nad prvú výšku. Aby ste predišli poškodeniu balónika, vložte 
sklenený náustok rovno nahor. 

Krok 3: Zložte balónik späť a tiež zatlačte O-krúžok späť nad prvú výšku tak, aby bol tesne 
zarovnaný s O-krúžkom umiestneným na balóniku. Balón je teraz pripravený na použitie. 

Arizer Extreme Q Čistenie a údržba: 

Pred údržbou odparovača ho nezabudnite odpojiť od napájania. Všetky časti musia byť 
chladné. 

Všetky jednotlivé časti odparovača Extreme sa veľmi ľahko čistia. Najlepšie sa na to 
hodia kefky na rúrky, alkoholové utierky a čistiace handričky bez chĺpkov. Dbajte na to, 
aby sa na vykurovacie teleso alebo do zariadenia nedostala voda. 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky alebo návodu na obsluhu zariadenia Arizer 
Extreme v nemčine, neváhajte nás kontaktovať. 

Internet: www.canatura.com 
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Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie
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