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Zakres dostawy: 

1. Element grzejny vaporizera Extreme Q
2. Wąż inhalacyjny do trybu Shisha ze szklanym ustnikiem
3. 2x miski Arizer Cyclone
4. 2x balony, bezpieczne dla żywności, do inhalacji balonowych, w

tym 2 szklane ustniki (1x wstępnie zmontowane)
5. 1x Mini adapter balonowy wraz z adapterem szklanym do misek cyklonowych
6. Pilot zdalnego sterowania wraz z baterią
7. Odłączany zasilacz umożliwiający dostawy na całym świecie
8. Komora na zioła Potpourri do aromaterapii
9. Szklany frez
10. 2x szklany ustnik do rurki inhalacyjnej
11. Zestaw zapasowych ekranów
12. Dostępny jest opcjonalny zasilacz sieciowy do użytku w podróży (nie

jest dołączony)

Przód vaporizera Arizer Extreme Q / wyświetlacz kontrolny: 

3 Osoby funkcyjne 



Menu (naciśnij, aby 
wybrać tryb) 

Zasilanie: włączone / 
wyłączone 

Nadajnik do zdalnego 
sterowania 

Zwiększanie/zmniejszani
e odpowiedniej funkcji 

Zmniejszanie/cofanie 
odpowiedniej funkcji 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aż do uzyskania żądanej funkcji: Temperatura, 
ustawienie w skali Celsjusza lub Fahrenheita, włączenie/wyłączenie oświetlenia podłogowego, 
siła wentylatora, wyłącznik czasowy trybu czuwania) i wybrać żądaną funkcję za pomocą 
przycisku w górę lub w dół. Na wyświetlaczu pokazywana jest prędkość wentylatora 
(stopień 1, stopień 2, stopień 3), tryb timera oraz temperatura zadana. 

Ustawienia za pomocą pilota zdalnego sterowania: 

Włącza wentylator urządzenia Arizer Extreme Q. 
Naciśnij przycisk 1, 2 lub 3, aby wyregulować 
natężenie światła. Przycisk 0 wyłącza wentylator. 
Włączanie i wyłączanie niebieskiego podświetlenia 
obudowy 

Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Przyciski timera: Aby ustawić urządzenie tak, aby 
wyłączało się automatycznie po określonym czasie, 
naciśnij odpowiedni przycisk. Aby wyłączyć timer, 
naciśnij przycisk "0". 
Ważne: Nie należy pozostawiać urządzenia bez 
nadzoru! 
Włącza lub wyłącza dźwięk potwierdzenia 
dźwiękowego w urządzeniu Arizer Extreme. 
Przyciski szybkiego dostępu do ustawiania 
temperatury za pomocą termostatu. 
Za pomocą tych przycisków można regulować 
temperaturę w stopniach od 50 °C do 260 °C. 
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Przestrogi, porady i wskazówki dotyczące używania waporyzatora Extreme Q: 

• Komora do napełniania i ziół bardzo się nagrzewa podczas użytkowania! Firma
Arizer zaleca obniżenie temperatury lub wyłączenie urządzenia i pozostawienie go na
chwilę do ostygnięcia przed dotknięciem komory. Aby zdjąć misę cyklonu, należy
zawsze trzymać ją za chroniącą przed wysoką temperaturą gumową osłonę
znajdującą się u góry.

• Wszystkie szklane części Extreme Q również się nagrzewają! Po wyjęciu bębna
cyklonu najlepiej umieścić go na powierzchni odpornej na działanie wysokich
temperatur. Nigdy nie umieszczać komory napełniania na drewnianym lub
plastikowym stole, jeśli jest gorąca.

• Nigdy nie upuszczaj szklanych elementów na gorącą powierzchnię - ryzyko pęknięcia!

• Nigdy nie należy myć gorących części parownika lub akcesoriów zimną wodą. Różnica
temperatur może je zdeformować i/lub uszkodzić.

• Nigdy nie należy przesuwać szklanych elementów zbyt blisko siebie. Jeśli
rozdzielenie części jest zbyt trudne, należy je oczyścić.

• Sita zapasowe poruszają się wewnątrz komory ziołowej. Jest to zamierzone i nie
oznacza, że materiał wypełniający wypadnie.

• Wypróbuj różne temperatury waporyzacji z niewielkimi ilościami ziół, aby znaleźć
idealną temperaturę waporyzacji.

• Napełnij komorę na zioła dość niewielką ilością, tak aby uwolnić substancje aktywne i
aromatyczne całej zawartości. Podczas używania vaporizera z olejkami, należy
umieścić krople na chłonnym i niepalnym materiale.

• Do okresowego mieszania zawartości komory napełniania należy używać
dołączonego szpikulca szklanego.

• Filtr ze stali nierdzewnej znajdujący się wewnątrz szklanej nasadki wychwytuje
małe cząsteczki uwalniane podczas procesu zacierania. Jeśli się zatka, należy go
wyczyścić lub wymienić.

• Wszystkie elementy grzejne są wykonane z wysokiej jakości ceramiki przemysłowej.

• Wszystkie części zawierające silikon, takie jak wąż inhalacyjny, są wykonane z wysokiej
jakości materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością i nie wpływają na smak
ani działanie pary.
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Krótka instrukcja użytkowania 

System Whip dla trybu Shisha 

1. Włóż wtyczkę Arizer Extreme do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie do
pozycji "ON" za pomocą pilota zdalnego sterowania lub bezpośrednio na panelu
przednim. Następnie należy ustawić żądaną temperaturę. (Przy pierwszym użyciu
urządzenia Arizer Extreme zalecamy pozostawienie go najpierw na 15 minut na
najwyższej temperaturze, aby umożliwić rozpuszczenie i wypalenie wszelkich
zabrudzeń).

2. Teraz weź niewielką ilość wybranego posiekanego składnika początkowego i wsyp go
do komory na zioła w misie cyklonowej. Można to zrobić już w fazie rozgrzewania
maszyny. Ważne jest, aby nie przesuwać ziół zbyt mocno, aby powietrze wlotowe
mogło idealnie cyrkulować. Jeśli wolisz olejki, zalecamy użycie sterylnego wacika do
umieszczenia w komorze na zioła.

3. Po nagrzaniu urządzenia, podłącz szklany adapter kątowy do komory na zioła. Ten
adapter można obracać o 360 stopni, dzięki czemu można go zamocować we
wszystkich pozycjach.

4. Eksperymentuj z różnymi temperaturami. Zacznij od niskiej temperatury i
zwiększaj ją w odstępach co 5 stopni, aby uzyskać idealną parę.

5. "Opary na żądanie" to motto reżimu shishy. Powoli i głęboko wdychaj powietrze. W tym
trybie jakość i gęstość oparów można idealnie kontrolować poprzez szybkość i czas
trwania procesu inhalacji. Im wolniej wykonujesz wdech, tym gęstsza i mocniejsza jest
para.

6. Po 5-6 inhalacjach zaleca się wymieszanie zawartości komory na zioła za pomocą
dołączonego szklanego pogrzebacza, tak aby wszystkie zioła miały równomierny
kontakt z ogrzanym powietrzem.

7. Jeśli nawet przy powolnej inhalacji nie wytwarza się więcej pary, oznacza to, że
zawartość jest zużyta i należy ją ponownie napełnić.

System do ubijania w trybie shisha z wykorzystaniem wentylatora 

Wykonaj tę samą procedurę, co powyżej - dodatkowo włącz wentylator: 

• Ustawienie niskiej prędkości 1: lekka para
• Ustawienie prędkości średniej #2: lekka para z szybkim wyrzutem
• Ustawienie szybkości nr 3: lekka para z bardzo szybkim wyrzutem.

System bitej śmietany do stosowania w trybie shisha jako zapach do pomieszczeń 

Waporyzator Arizer Extreme doskonale sprawdza się również w tym trybie, odświeżając 
pomieszczenie pysznym aromatem. Napełnij miskę cyklonu wybranymi ziołami, ustaw 



wentylator na średnią prędkość i pozwól oparom wypłynąć z rurki inhalacyjnej. 

Uwaga: Niektóre zioła pozostawiają bardzo silny zapach w bezpiecznej dla żywności rurce do 
inhalacji - w razie wątpliwości zalecamy użycie osobnej rurki. 

Arizer Extreme Q z trybem balonowym: 

Opcja ta umożliwia pracę vaporizera z aktywną dmuchawą w połączeniu z balonem. 
Podstawowe ustawienia są takie same jak w przypadku "Systemu Whip z dmuchawą". 
Jednak zamiast węża w komorze na zioła vaporizera zamontowany jest "Mini Whip". Ustnik 
balonu jest wprowadzany bezpośrednio do wolnego końca krótkiej rurki silikonowej. 

Po ustawieniu urządzenia i osiągnięciu żądanej temperatury zaleca się najpierw włączenie 
wentylatora na poziomie 2. Po napełnieniu balonu parą, najpierw wyłącz dmuchawę, a 
następnie naciśnij przycisk "On/Off" na urządzeniu Extreme Q. Aby zapobiec wydostawaniu 
się pysznej pary z balonu, zalecamy zamknięcie ustnika palcem. 

Arizer Extreme Q z trybem balonowym do perfumowania pomieszczeń 
i aromaterapii: 

Aby napełnić balon, postępuj zgodnie z poprzednimi instrukcjami. 

Opcja zapachowa: ta metoda jest idealna do odświeżenia pokoju, ubrań lub szafy i nadania im 
przyjemnego zapachu. Gdy balonik jest już pełny, wystarczy skierować otwór ustnika na 
obszar, który ma zostać poddany działaniu zapachu, i powoli ścisnąć balonik, aby para 
wodna mogła się z niego wydostać. 

Uwaga: Niektóre zioła pozostawiają bardzo silny zapach w balonie przeznaczonym do 
kontaktu z żywnością - w razie wątpliwości zalecamy użycie oddzielnego balonu. 
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Instalacja nowego balonu: 

Krok 1: Włóż jeden pierścień do środka ustnika, jak pokazano na rysunku. Ściśnij 
równomiernie koniec balonu Extreme Vaporizer i włóż kolejny pierścień do otworu w 
sposób pokazany na rysunku. 

Krok 2: Zrób palcem równy otwór wokół pierścienia balonu i włóż do niego ustnik mniej 
więcej do połowy, powyżej pierwszej wysokości. Aby uniknąć uszkodzenia balonu, 
szklany ustnik należy włożyć prosto do góry. 

Krok 3: Złóż balon z powrotem i nasuń O-ring z powrotem na pierwszą wysokość, tak aby 
ściśle przylegał do O-ringu umieszczonego na balonie. Balon jest teraz gotowy do użycia. 

Arizer Extreme Q Czyszczenie i konserwacja: 

Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć vaporizer od źródła zasilania. 
Wszystkie części muszą być chłodne. 

Wszystkie poszczególne części vaporizera Extreme są bardzo łatwe do czyszczenia. 
Najlepiej nadają się do tego szczotki do rur, chusteczki z alkoholem i niestrzępiące się 
ściereczki do czyszczenia. Upewnij się, że woda nie dostała się na element grzejny ani do 
wnętrza urządzenia. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi lub instrukcji obsługi urządzenia Arizer Extreme 
w języku niemieckim, prosimy o kontakt. 

Internet: www.canatura.com 

www.canatura.com/pl
Prawa autorskie zastrzeżone



Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi
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