
PRO 

Flowermate 

plne 

- 446 ℉.



1 V5.0S PRO Dry Herb Vaporizer 1 náustok z 
borosilikátového skla 1 komora na tekutinu/vosk 
(vyrobené z organickej 
bavlny) 5 obrazoviek z 
nehrdzavejúcej ocele 
1 stredný pod z nehrdzavejúcej ocele 1 baliaci nástroj a 

komora. OLED displej s plným rozsahom regulácie teploty: 104oF-446oF (40oC-230oC). 

Elegantný, kompaktný dizajn. 
votníckych materiálov. Náustok z borosilikátového skla. 
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A. 
B. 
C. Keramická vykurovacia komora
D. Náustok z borosilikátového skla
E. Displej OLED
F. Puzdro obrazovky
G. Stredný pod z nehrdzavejúcej ocele
H. Kvapalná/vosková komora
I. Nabíjací port

J. Odkladací priestor na náustok
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Konfigurácia produktu 

A. - zapnutie a vypnutie V5.0S PRO. 
B. - 
C. Keramická ohrievacia komora - dôkladne a rovnomerne ohrieva zmes.
D. Náustok - borosilikátové sklo s ergonomickým dizajnom.
E. Displej OLED -
F. Kryt obrazovky -
G. Stredný pod z nehrdzavejúcej ocele -

- predávajú sa samostatne). 

H. Komora na kvapalinu/vosk -
I. Nabíjací port -

J. Priehradka na náustok -

LOAD 

Otvorte posuvník 
keramickej ohrievacej komory. 

sitká sa predávajú samostatne. 

Na vapovanie bez stredných podov z nehrdzavejúcej ocele: 
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Na vapovanie so strednými podmi z nehrdzavejúcej ocele: 

nezapínajte zariadenie). 

Pripevnite náustok V5.0S PRO. 

Úvod 

! 

Brúsenie a nakladanie bez 
neporiadku. Kompaktný dizajn na 

dizajn, aby ste videli svoju zmes. 

dizajn, aby ste videli svoju 
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PRO. Na displeji sa zobrazí "SYSTEM ON". Na displeji sa zobrazí "ACTUAL 
TEMPERATURE" (Aktuálna teplota) a "SET TEMPERATURE" (Nastavená 
teplota). 
Aktuálna teplota: aktuálna teplota zariadenia Nastavená 

-
na 

-". Teplota 

"+" na jednu sekundu sa teplota automati -" sa 
zastaví. To isté urobte s "-

je rovnaká ako zákon. Temp. , zariadenie 

-krát v priebehu 2 sekúnd.

SAVOR 
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Olej 
- 0,3 ml)

ú komoru do keramickej ohrievacej komory 

Voskový 
Okolo priehlbiny veka naneste koncentrovaný olej. Naskrutkujte 
veko na olejovú/voskovú komoru. 

vkladania olejovej/voskovej komory zariadenie nezapínajte. 

Vzduch je úplne nasmerovaný 
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Zobrazenie: Kapacita: 2600 mAh 
Výstupné napätie: 7,4 V 

-krát po

V5.0S PRO 

Ochrana: Duálna ochrana PCB/IC 

pokyny: 

Keramický filter: Pou

Náustok: Sklenený náustok opatrne vyberte zo zariadenia, jemne umyte teplou vodou, opláchnite a 

Tipy 

Nadmerné naplnenie 

Load'X. Predáva sa samostatne. 
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Batéria a nabíjanie NABÍJANIE 

nabitia batérie bude signalizovaná 10-násobným blikaním ikony. 

as nabíjania zariadenie V5.0S PRO 

bíjajte zariadenie na 
holom koberci alebo koberci. 

BATÉRIA 

Zariadenie obsahuje lítium-

-
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VAROVANIE 

y, LLC 

VYHLÁSENIE 

zakázanými látkami. 

NEBEZ

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. 

MANIPULÁCIA 
 neohýbajte, 

neho nevkladajte cudzie predmety. 

Technology, LLC. 
Mini PRO. 

 zapnutí zariadenia 
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OCHRANA SPÁNKU 
Zariadenie je vybaven

Zariadenie je vy

INTELIGENTNÉ ÚROVNE TEPLÔT 

Záruka 
1 ROK OBMEDZENEJ ZÁRUKY 

y Flowermate Technology, 

ahuje na jeden (1) rok na elektroniku, keramickú 

a prílohy. Lítium-
 

 

 

výrobku. 
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Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie
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